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[I.  OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.
Dokumentacjg objeto wykonanie instalacji gniazdkowej i oswietleniowej wewnetrznej
w piwnicy obiektu, zewnetrznego systemu CCTYV i instalacji odgromowe;.

Dobdr zabezpieczen oraz osprzetu instalacyjnego przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

1. Zasilanie budynku
Zasilanie budynku energig elektryczng bedzie sie odbywato niezmiennie w ramach
dotychczasowego poboru mocy.

2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielczg piwnicy TP NN i zmontowa¢ w obudowie R NN 2x12 IP43 wag.
Rys. E.1 i zasili¢ z istniejgcej tablicy R nN znajdujgcej siew pom. 0.38 przewodem 3xYLY
6mm2.

W obwodach gtéwnych rozdzielnic stosowaC¢ wytgczniki réznicowo-prgdowe
przeciwporazeniowe, bezposrednie czterotorowe i dwutorowe o pradzie réznicowym 30mA.
W tablicy zainstalowac¢ szyny N-neutralng i PE-ochronng.

Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi S-301.

3. Ukladanie przewodoéw

Instalacja bedzie wykonywana przewodami kabelkowymi typu YDYp o ilosci zyt jak
na schemacie i na planach instalacyjnych, o wytrzymatosci do 750V. Przewody prowadzic
podtynkowo.

4. Osprzet instalacyjny

Gniazda wtyczkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym o IP44 instalowac
na wysokosci 0,4 m od podtogi. taczniki instalacyjne na wysokosci 1,4 m od podtogi.
Osprzet wtynkowy stylizowany na lata ok. 1930.

Przyktadowy wyglad gniazd wtykowych:




5. Oswietlenie

Instalacje = oswietlenia  projektuje  sie  przewodami YDY 3x1,5 mm2,
Wyltgczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,4 m. Osprzet wtynkowy stylizowany
na lata ok. 1930.

Przyktadowy wyglad tgcznikow:

Do os$wietlenia pomieszczen oprawy oswietleniowe z wymiennymi zrédtami sSwiatta
na gwintach E27. Jako zrédfa swiatta nalezy stosowa¢ LED min 11W szt.

Przyktadowy wyglad opraw oswietleniowych:

Plafon Kinkiet

Oswietlenie w pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z normg zgodnie z normag
PN-EN 12464. Wykaz opraw oraz ich rozmieszczenie zostato przedstawione na rys. E.2.

6. Zasilanie urzadzen technicznych

W piwnicy zmontowano wentylator osiowy. Nalezy go zasilic z wydzielonego obwodu.
Zatgcza¢ osobnym tgcznikiem zlokalizowanym przy fgczniku oswietleniowym wejscia
do piwnicy. Wentylator nalezy zasila¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

7. Instalacja odgromowa

Dach budynku pokryty jest blachg. Jako zwody poziome wykorzysta¢ drut
Fezn ® 8 mm. Do instalacji odgromowej na dachu potgczy¢ wszystkie elementy wystajgce
ponad dach takie jak: wywietrzaki, kominy, maszty oraz inne. Urzgdzenia elektryczne
i aktywne nalezy chroni¢ masztami odgromowymi.
Rozmieszczenie urzadzen instalacji odgromowej budynku w/g rys. E.3.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn ® 8 mm na elewacji budynku. Ztgcza
kontrolne instalowa¢ w opasce budynku w obudowach do tego przeznaczonych o kolorze



zblizonym do wystepujgcego materiatu w ktérym sie znajduje. Przewody uziemiajgce
wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Zwody pionowe przytgczy¢é do uziomow
szpilkowych. Do uziomu odgromowego nalezy przytgczy¢é uziemienie rozdzielnicy gtownej
budynku oraz szyny potgczen wyréwnawczych. Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji
odgromowej nie moze byC wieksza niz 10 Q. Wszystkie potgczenia uziemien wykonac
starannie w sposdb zapewniajgcy pewne potgczenia elektryczne. Pofgczenia skutecznie
zabezpieczyC¢ przed korozja.

8. Dobor przewodéw i zabezpieczen
Przewody | zabezpieczenia dobrano zgodnie =z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE
zdn.1974.07.17 oraz PN-IEC 60364-5-523.

9. System telewizji przemystowej CCTV

Na terenie obiektu zaprojektowano system telewizji dozorowej majgcy na celu
zminimalizowanie préb kradziezy, zniszczenia, wtamania chronionych dobr oraz nadzoru
nad budynkiem. Celem nadrzednym systemu jest biezgce wykrycie zagrozenia, jak rowniez
mozliwos¢ odtworzenia zaistniatych sytuacii.

System swoim zasiegiem obejmuje zewnetrzng czesé budynku. Czas przechowywania
nagran zdarzen okresla sie na 14 dni. Rejestrator systemu umieszczono w szafie Rack
systemu CCTV w pomieszczeniu 1.21. Dla podtrzymania dziatania systemu podczas przerw
w dziataniu zasilania lub sabotazu zaprojektowano UPS z montowany w szafie Rack.

W pomieszczeniu 1.21 na parterze przewidziano stanowisko nadzoru, z manipulatorem
i monitorem LCD minimum 21 cali do podgladu biezgcego.

Do uzytku zewnetrznego zaprojektowano kamere w obudowie typu bullet, dedykowang
do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP.

Wymagania minimalne dla kamery:

Przetwornik 1/2.8" CMOS o rozdzielczosci minimum 2 MPix oraz oswietlacz podczerwien
o zasiegu do 30 m, zapewniajgcy prawidtowg widocznos¢ w przypadku braku oswietlenia.
Funkcja detekcji ruchu. Dla optymalnej regulacji ogniskowej, co za tym idzie dobrej
obserwacji przestrzeni przed budynkiem z jednoczesng mozliwoscig rozpoznawania
szczegotdw typu tablice rejestracyjne/twarze oséb, dobrano kamere zmiennoogniskowg
w zakresie 2.8-12mm. Klasa szczelnosci obudowy IP67. Zaprojektowano zasilanie kamery
w standardzie PoE.

Minimalne wymagania dla rejestratora:

Standard: IP, Maksymalna liczba obstugiwanych kamer- 16, Maksymalna szybkosc¢
rejestracji 160 Mbps Nagrywanie audio z kamer - tak (wyjscie audio RCA lub przez HDMI)
Tryby rejestracji - harmonogram (ciagty, ruch, ruch i/lub alarm, zageszczanie zapisu
przy zdarzeniach), reczny, minimum 2 porty USB, interfejs uzytkownika — polski.

Obliczenia przestrzeni dyskowej:

Kamery zewnetrzne
strumien H.264
rozdzielczos¢ 1920x1080




Kompresja Srednia

Sredni rozmiar klatki | 13.71

[kB]

llos¢ kamer 16

Kl/s 25

Zapis dobowy 16 h (wartos¢ usredniona
przy detekcji ruchu)

Czas archiwizacji 14 dni

Strumien zapisu na 1 |4.11 Mbps

kamere

Strumien zapisu fgczny | 65.83 Mbps

Pojemnos¢ [TB] 13.27

Zaprojektowano uzycie 2 dyskéw twardych o pojemnosci 8 TB kazdy.

Montaz kamer:
Kamery montowa¢ na wysokosci okoto 3,5 m na elewacji budynku zgodnie z rzutami
instalacji telewizji dozorowe;.

Szafa Rack — minimalne wymagania, montaz i zasilanie:

Zaprojektowano szafe Rack 19” wiszgcg 12U, metalowy korpus, przeszklone drzwi na
klamke z zamkiem. Otwory na przewody: w tylnej Scianie, od gory oraz od dotu. Otwory
wentylacyjne w sScianach bocznych oraz drzwiach. Zdejmowane sciany boczne,
zdejmowana pokrywa w tylnej Scianie, mozliwos¢ montazu drzwi jako lewych bgdz prawych,
Szafe Rack zamontowaé w pomieszczeniu 1.21 i zasili¢ z tablicy obiektowej 2 obwodami
1-fazowymi o obcigzalnosci min. 16A

Wyposazenie szafy zgodnie ze schematem E 4.

UPS Rack:

Dla podtrzymania dziatania instalacji CCTV podczas zaniku zasilania lub sabotazu przez
minimum 30 minut zaprojektowano UPS 1kVA montowany w szafie Rack.

Przyjeto nastepujacy pobor mocy urzgdzen: kamery — max. 5W z IR x 16 — 80W, rejestrator
— 30, switch — 3W.

UWAGA: Powyzsze wartosci sg wartosciami typowymi dla urzgdzen o wymaganiach
minimalnych  scharakteryzowanych ~w  projekcie. Wykonawca instalacji przed
zainstalowaniem urzgdzen powinien obliczy¢ doktadng wartos¢ mocy maksymalnej dla
instalacji CCTV na podstawie DTR urzgdzen wybranego producenta.

10. Uwagi koncowe

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie i stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Wszystkie ewentualne nazwy uzyte w projekcie stanowig informacje o parametrach
urzadzeh i materialtbw w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi karty materiatowe

9



z zatgczeniem wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych ich parametry techniczne
i higieniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania systemu i zapewnienia jego
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji w trakcie budowy/montazu.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie
tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak,
aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér. Przy obiorze instalacji
Wykonawca powinien przedstawic kompletng dokumentacje powykonawczg, zgodng
ze stanem faktycznym wykonanych instalaciji.

Wykonat: tech. Henryk Kozak
nr upr. WBP-II-K-8386/RA/116/83

Sprawdzit:  inz. Dariusz Kubat
nr upr. GP-11-63/27/75
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lll.  OBLICZENIA TECHNICZNE

1. TPnN
Lp. | rodzaj odbiornikow Pi [kW] ki | Po [kW] Io [A]
1 | o$wietlenie 1,00 0,8 10,80 1,24
2 |gnlif 4,00 0,5 2,00 3,11
3 | wentylator 0,02 1,5 (0,03 0,04
4
5
6
7
razem odbiorniki 1,0 [ 2,83 4,40
dobrano 3xYLY 6mm?2 id= | 34A |ib= [25A |L=|30m | AU3f=0,16%<3%
l0=4,40A<Ib=25<1d=34AA ; Ib=25>1,25*4,40A=5,49A ; Id=34AA>1,6*25/1,45=27,59A

Obliczenia wykonano zgodnie z N SEP-E 002 (2003) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Podstawy planowania.
Dobor i obcigzalnos$¢ przewoddw wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-5-523(t.j. IB<In<Iz oraz I1z>k2*In/1,45)

2. LZ1F zasilajaca gn 1F 16A
Ib=16,00 zabezpieczenie L.Z. YDY 3x2,5 mm2 L=25m
Id=17,5A dla YDY 3x2,5 mm2

u% = 100%*P3f*L/y*S*U3fn = 0,16%
u%gn =0,22% < 3%

3. Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed dotykiem posrednim "szybkie wytaczenie"realizowana bedzie przez wytaczniki
nadpradowe i dodatkowo(bez. obw. o$wietlenia) wytaczniki réznicowo-pradowe.
Wymagana rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego w Q dla wytacznikéw réznicowopradowych.
RaxIla<Ud

la = kxIn

k=1,2

In - prad wyzwalajacy wytacznika 30mA

Ud - napiecie bezpieczne 25V

Rax1,2x0,03A <25V

Ra<25/1,2x 0,03 = 694 ohm

4. Obciagzalno$¢ przewodéw instalacyjnych w projektowanej cze$ci budynku
YDYp3x1,5mm2 Id=14A > I0o=12,03A
YDYp 3x2,5mm2 Id=185A > lo=169A

obliczenia wykonat: tech. Henryk Kozak
nr upr. WBP-1I-K-8386/RA/116/83

sprawdzit: inz. Dariusz Kubat
nr upr. GP-11-63/27/75
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IV. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektéw
e Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty towarzyszgce niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatéw,
uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracownikéw,
e Roboty montazowe
montaz nowych tras kablowych,

utozenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

montaz tablic i szaf elektrycznych
montaz osprzetu z podtgczeniem,

sprawdzenie instalacji
pomiary instalacyjne,

e Testy i uruchomienie odbiorowe instalacji

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje uzbrojenie terenu w instalacje:
elektryczne, wodnokanalizacyjne, CO oraz remontowany budynek.

3. Wskazanie elementéw, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz wskazanie okreslajagce skale, rodzaje przewidywanych
zagrozen wraz z ich przewidywanym miejscem i czasem

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska potrgcenie pojazdem | plac budowy podczas  wykonywania
mechanicznym robot
Srednia | wpadniecie do | wykopy pod sieci, | podczas  wykonywania
wykopu uziemienie robot
Srednia | przygniecenie w  miejscu  zatadunku, | podczas wykonania
roztadunku i wykonania robot roztadunkowych i
wykonywania instalacji
Srednia | upadek z wysokoéci |w budynku i na zewnatrz | podczas  wykonywania
budynku instalacji  elektrycznych
oraz inst. odgromowej
Srednia | natrafienie na | w budynku od czasu rozpoczecia
wystajgce elementy prac do ich zakonczenia
Srednia | porazenie prgdem w miejscu realizacji, prac, | podczas wykonywania
elektrycznym rozdzielnie elektryczne, | prac, pomiaréw
wykonanie pomiarow | elektrycznych
elektrycznych
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Spodziewane zagrozenia wyszczegoélnione w tabeli wystgpia w stopniu typowym,

charakterystycznym, dla budownictwa ogdlnego.

4.

Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegdélnych grup robét nalezy przeprowadzi¢
instruktazowe przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach
bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicznych, wskazanie
stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, pozostawanie poza zasiegiem
pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie wylacznie na
jednym  podescie roboczym rusztowania w tym samym  pionie
iinne.

Szczegotowy instruktaz b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaC pracownika bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy
i wymagan b.h.p. przy poszczegolnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzgdzenia i
maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowacC imienny podziat pracy i odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce, a przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robdt przekazac
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania
Z niego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy z niezbednymi maszynami budowlanymi.
Teren budowy ogrodzony i prawidtowo oswietlony.

Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska.
Wydzielone miejsce z zapleczem socjalno-higienicznym dla obstugi, apteczkg
pierwszej pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposéb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego
bezpieczng eksploatacje.

Zabezpieczenie dojazddéw dla samochoddw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy.

Srodki ochrony indywidualnej (gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych,
rak, nodg, ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikédw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlane;.

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie ochrony p.poz.
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Osoby wizytujgce budowe, nie bedagce pracownikami, przebywajg na budowie
w trakcie robdt w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz
401),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wylgcznie wyspecjalizowane firmy,
a roboty wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych
w swoich branzach. Podstawga do rozpoczecia robét budowlanych - poza
warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonanie
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

14



V. CZESC GRAFICZNA

E.1 — Schemat tablicy rozdzielczej — TP nN
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