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Opis techniczny do projektu architektonicznego

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany / projekt wykonawczy remontu osrodka
kultury i sztuki , Resursa Obywatelska”, zlokalizowanego na dziatkach nr. ew.:11/1 132/2,
jedn. ewid. :146301_1/ obreb: 0050 STARE MIASTO, 0040 OBOZISKO/ark 32 i 30

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na bu-
dowe i wykonanie robét budowlanych wg. niniejszej dokumentaciji.

obszar opracowania.

Obszar opracowania w obrysie scian zewnetrznych przedmiotowego budynku nr "1" i w
obrysie zewnetrznym istniejacych schodéw zewnetrznych nr. "2". Oznaczonych na planie
sytuacyjnym. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zakres opracowania
Etap |

1. Remont wiezby dachowej skrzydta zachodniego, centralnego oraz przybudéwek tych
skrzydet w tym wymiana i wzmocnienie drewnianych elementéw wiezby i stropow, im-
pregnacja biobodjczy, grzybobdjcza i przeciwpozarowa elementéw drewnianych
Remont komindw.

Wymiana pokrycia dachowego w czesci budynku.

Montaz ptotkéw $niegowych w czesci budynku.

Instalacja siatek przeciw ptakom w otworach wentylacyjnych poddasza.

Remont czesci instalacji odgromowej.
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Etap Il

7. Skucie czesci tynkow

8. Naprawa peknie¢ termicznych muréw.

9. Wzmocnienie uszkodzonych nadprozy.

10. Remont lub wymiana poszczegdlnych okien, drzwi i krat okiennych.

11. Remont instalacji monitoringu.

12. Uzupetnienie tynkéw od wewnatrz po wymianie okien, drzwi i wzmocnieniu nadprozy

13. Wykonanie izolacji poziomych $cian fundamentowych.

14. Renowacja tynkéw wykonanych w technologii lekkiej mokre;j.

15. Renowacja tynkéw mineralnych tradycyjnych w partiach suchych.

16. Odtworzenie tynkéw cokotowych i przy cokotowych i tynkéw w miejscach zawilgoco-
nych - tynki WTA

17. Odtworzenie tynkdw ciggnionych na gzymsach.

18. Wykonanie dylatacji tynku w miejscach samoistnego zdylatowania Sciany na potgczniu
poszczegdblnych elementu budynku.

19. Remont figur kamiennych na szczytach, ptyty pamigtkowej i gtowic na elewacji front.

20. Wykonanie obrébek blacharskich.

21. Remont schodéw zewnetrznych.

22. Remont balustrad schodéw zewnetrznych gtéwnych i od strony podwoérza

Etap Il

23. Instalacja elektryczna w piwnicy

24. Wzmocnienie poszczegdlnych nadprozy w piwnicy.
25. Remont tynkéw w piwnicy.

26. Remont posadzki w piwnicy

27. Remont schoddéw piwnicy

28. Malowanie elewacji wg. nowej kolorystyki



ETAPOWANIE INWESTYCJI

Dopuszcza sie etapowanie inwestycji z zachowaniem ich kolejnosci.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Inwentaryzacja budowlana

Umowa z inwestorem.

Mapa zasadnicza

Obowigzujgce przepisy i normy.

Wizja w terenie i pomiary z natury.

Aktualna ekspertyza techniczna

Aktualna ekspertyza mykologiczna
Wytyczne konserwatorskie.

Biata karta z archiwum zaktadowego MWKZ
Dokumentacja archiwalna z archiwum zaktadowego MWKZ
Wikipedia
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DANE OGOLNE

Opis techniczny sporzadzono w oparciu o ,ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANS-
PORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 Kwietnia 2012 r. z p6z-
niejszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

INFORMACJA DOTYCZACA EWIDENCJI ZABYTKU

Obiekt wpisanego jest do rejestru zabytkéw bytego wojewddztwa radomskiego prawo-
mocng decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu.

ZAGOSPODAROWANIE

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania wymagajacych uzyskanie decyzji po-
zwolenia na budowe. Tym samym sie sporzadza sie projektu zagospodarowania.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Rozpatrywany obszar oddziatywania wykracza poza granice wtasnosci na dziatki dro-
gowe nr. ew. 29, 27, 132/3. Obszar odziatywania objety granicami A-B-C-D-E-F-G-H-A
na planie sytuacyjnym

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690),

§11, §12 Usytuowanie budynkéw.

§13.1 Przestanianie.

§18, §19 Miejsca postojowe dla samochoddéw

§ 23,1 Miejsca gromadzenia odpadow

§271, §272, §273 Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.0.1202)
o art.5ust. 1
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WNIOSKI

Realizacja inwestycji wptynie ograniczajgcg na tereny sgsiednie ( dziatki drogowe, ujete
granicach A-B-C-D-E-F-G-H-A ) wylgczeni w czasie wykonywania robo6t budowlanych.



8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

8.01 Przeznaczenie obiektu

Obiekt uzytecznosci publicznej — budynek kultury

8.02 Program uzytkowy i funkcjonalny obiektu.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

8.03 Parametry charakterystyczne

llos¢ kondygnaciji ]

Wysokos¢ wg. Art. 6 Warunkéw technicznych 11,82 m
Wysokos¢ kalenicy 15,62 m
Dtugosc¢ 54,09 m
Szerokosé 48,86 m
Kubatura 8530 m3
Powierzchnia zabudowy 1787 m2
Powierzchnia uzytkowa 1850 m2
Powierzchnia catkowita 2719 m2

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABU-
DOWY, HISTORA , ANALIZA STANU ZACHOWANIA ZABYTKU PRZED
PODJECIEM PRAC, Z OKRESLENIEM PRZYCZYN USZKODZEN |
ZNISZCZEN ORAZ INFORMACJE O DOKONANYCH PRZEKSZTALCE-
NIACH.

9.01 Historia
Zrédto: http://www.rekord24.pl/atrakcje/zabytki/resursa_obywatelska,8,1,0.html

.,Gmach Resursy Obywatelskiej (czyli lokalu klubu towarzyskiego kupcéw, obywateli
ziemskich) powstat w 1852 roku z inicjatywy Towarzystwa Dobroczynnosci dziatajgcego
wtedy w Radomiu. Budynek wzniesiono natychmiast po tym, jak wtadze carskie zezwolity
na otwarcie tego typu placowek w Krolestwie Polskim. Autorem projektu architektonicz-
nego byt radomski budowniczy Ludwik Radziszewski.

W swym pierwotnym ksztatcie radomska resursa miescita sale widowiskowg na tysigc miejsc,
biblioteke oraz pomieszczenia klubowe.

Od poczatku swego istnienia placéwka petnita wiodaca role w zyciu kulturalnym miasta — przez
niemal 90 lat istniat tu teatr — poczatkowo amatorski, pézniej — w okresie miedzywojennym —
zawodowy. (Jego petna nazwa to: Teatr Rozmaitosci im. Stefana Zeromskiego w Radomiu.)
Dwudziestolecie miedzywojenne obfitowato w Radomiu w wizyty grup teatralnych ze Lwowa,
Poznania, Warszawy i Krakowa — zapraszano tez na deski radomskiego przybytku Melpomeny
rosyjskie zespoty kierowane przez wielkiego reformatora teatru — Konstantego Stanistaw-
skiego. Repertuar proponowany w resursie byt bardzo réznorodny — wystawiano zaréwno kla-
syke (,Halke” Stanistawa Moniuszki, ,Mazepe” Juliusza Stowackiego, komedie Aleksandra
Fredry), jak i I1zejsze formy dramatyczne, takie jak wodewile czy farsy.

Po Il Wojnie Swiatowej stylowy neoklasycystyczny budynek, z zachowanymi rzezbami trzech
muz, byt nadal placoéwka kultury. Najpierw miescita sie tu poradnia kulturalno — o$wiatowa,
potem dwa kina — ,Przyjazn” i ,Pokolenie”, a nastepnie — od 1991 roku znalazt tu swg siedzibe
Wojewddzki Dom Kultury. Po utracie przez Radom statusu miasta wojewddzkiego placowka
zmienita nazwe i statut. Obecnie petna nazwa brzmi: Osrodek Kultury i Sztuki ,Resursa Oby-
watelska”.

Obiekt kilkukrotnie rozbudowywany, ostatnio na poczatku lat 90 XX w.

9.02 Forma

Budynek w formie klasycystyczny ,tréjbrytowy. Bryta centralna dwukondygnacyjna, skrzy-
dta boczne jednokondygnacyjne. Fronton trojkatny z gzymsami wydzielajgcymi tympanon
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z ptaskorzezba. Naczétek zwienczony jest rzezbami trzech muz. Elewacja frontonu dwu-
kondygnacjowa ujeta pilastrami zakonczonymi gtowicami. Okna tukowe zwienczone
gzymsami. , Skrzydta boczne skromniejsze w formie, okna osadzone w ptycinach elewa-
cji. Przed wejsciem schody obtozone oktadzing kamienna granitowa.

Stan techniczny, charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa.

Szczegotowa analize stanu zachowania zabytku zawierajg aktualne ekspertyzy: konstruk-
cyjna i mykologiczna.

OPIS | ZKRES PRAC

Obiekt po przeprowadzonych pracach remontowych powinien uzyskac¢ swojg pierwotng
forme, ksztatt i wyglad architektoniczny oraz powinien posiada¢ wysokie walory este-
tyczne i uzytkowe. Nalezy stosowac materiaty w systemie jednego wybranego producenta
w celu zachowania gwarancji. Dopuszcza sie zmiane producenta. Przy rozwigzanych sys-
temowych stosowac rygory technologiczne producenta.

Etap |

Remont wiezby dachowej skrzydta zachodniego, centralnego oraz
przybudéwek tych skrzydetl.

Demontaz pokrycia i poszycia potaci dachowych, rynien i rur
spustowych.

W celu realizacji planowanych prac nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe. Rynny i
rury spustowe ponumerowac¢ w odpowiedniej kolejnosci tak aby byta mozliwos¢ ich po-
nownego montazu na obiekcie.

Pokrycie z blachy nalezy zdemontowa¢. Deskowanie poszycia z desek zdemontowac,
Elementy wiezby dachowej przewidziane do wymiany zdemontowac. Wszystkie drew-
niane elementy wiezby dachowej nalezy niezwtocznie usung¢ z placu budowy aby zmini-
malizowac ryzyko wtérnego porazenia biologicznego nowych elementéw. Usuniete ele-
menty zutylizowaé, elementy drewniane wykorzystac jako opat poza terenem inwestycji.

Wymiana i wzmocnienie drewnianych elementéw wiezby i stro-
pow.

Wytyczne ogdlne.

Do wymiany i wzmocnien stosowa¢ drewno w stanie powietrznosuchym klasy minimum
C27 zaimpregnowane przeciwgrzybicznie, biobdjczo i przeciwpozarowo wg. odrebnego
punktu niniejszego opisu.

Pozostawiong konstrukcje wiezb i stropéw oczysci¢ recznie szczotkami drucianymi. W
trakcie czyszczenia opukac¢ kazdy element mtotkiem, Elementy skorodowane biologicznie
usung¢ a miejsca infekcji zbutwiate i sprochniate ostrugaé. W przypadku zmniejszenia
przekroju oczyszczonego w ten sposdb elementu o wiecej niz 15 % element ten nalezy
wzmochi¢ lub wymienié¢ na nowy o pierwotnym ksztatcie i przekroju.

W razie potrzeby na fragmentach porazonych biologicznie wykonaé zabieg dezynfekcji
preparatem biobdjczym wg. odrebnego punku niniejszego opracowania, cato$¢ zaimpre-
gnowac biobdjczo, przeciwgrzybicznie i przeciw pozarowo do NRO wg. odrebnego punku
niniejszego opracowania.

Nad wszystkimi wiezbami w zakresie opracowania oprocz wiezby nr ,I” projektuje sie
nowe deskowanie z desek z drewna klasy min. C27 gr 25mm . Przy kominach nalezy
wyprofilowa¢ kozubki odwadniajgce , ze spadkiem min 20%

Wszystkie deski slepego putapu z wiezb A, B, F, J nalezy zaimpregnowac¢ p.poz, grzybo
i biobdjczo metoda zanurzeniowg. Zaktada sie 20 % tych desek do wymiany na nowe lub
uzupetnienia.

Elementy muru stykajace sie z elementami drewnianymi zaimpregnowac¢ preparatem
przeciw przerastaniu grzybom.



a)

b)

c)

d)

9)

10.01.3

Elementy zakwalifikowane wzmocni¢ obustronnymi naktadkami z drewna o wysokosci
wzmachianego elementu i szerokosci 9 cm na odcinku 2m z zaktadem min 1m i skreci¢
wzajemnie Srubami M16 co 30 cm.

Wiezba A,B

Zakfad sie wymiane 100 % konstrukcji wiezmy. Wymieniane elementy zastgpi¢ nowymi o
nie mniejszych wymiarach i przekrojach, krokwie na wiezbie ,A” wykonaé o przekroju
16x17. Wykonac stupki z podwaling pod krokwie narozne. Skopiowac oryginalne potgcze-
nia ciesielskie. Projektuje sie impregnacje biobdjcza, grzybobdjczg i p.poz wszystkich
belek stropowych i wymiane poszczegdlnych belek stropowych wg. czesci rysunkowe.

Wiezba C,D,

Zakfad sie wymiane 100 % konstrukcji wiezmy. Wymieniane elementy zastgpi¢ nowymi o
identycznych wymiarach i przekrojach. Skopiowaé oryginalne potgczenia ciesielskie. Pro-
jektuje sie impregnacje biobdjczg, grzybobdjczg i p.poz wszystkich belek stropowych i
wzmocnienie 20 % tych belek wg. wytycznych ogéinych. Ptatew gorng oprze¢ na potce w
murze i zakotwi¢ do muru co 150 cm kotwami fi 16.

Wiezba E
Zakfad sie wymiane 100 % konstrukcji wiezmy. Krokwie 7x14, Ptatwie 14x14.

Wiezba F

Zakfad sie wymiane 100 % konstrukcji wiezmy. Wymieniane elementy zastgpi¢ nowymi o
identycznych wymiarach i przekrojach nie mniejsze jednak niz 10x17 dla krokwi. Krokwie
rozstawi¢ nie dalej ni¢ co 80 cm. Skopiowac¢ oryginalne potaczenia ciesielskie. Projektuje
sie impregnacje biobdjczg, grzybobdjcza i p.poz wszystkich belek stropowych i wzmoc-
nienie 20 % tych belek wg. wytycznych ogodlnych. Ptatew gérng oprze¢ na poétce w murze
i zakotwi¢ do muru co 150 cm kotwami fi 16.

Wiezba G,H

Zakfad sie wymiane 100 % konstrukcji wiezmy. Wymieniane elementy zastgpi¢ nowymi o
identycznych wymiarach i przekrojach. Skopiowac¢ oryginalne potgczenia ciesielskie. Pta-
tew gorng oprzeé na pétce w murze i zakotwi¢ do muru co 150 cm kotwami fi 16.

Wiezba .

Konstrukcje i deskowanie pozostawi¢. Projektuje sie impregnacje p.poz, grzybo i bioboj-
czg wszystkich elementéw. Zaktada sie 20 % deskowania do wymiany na nowe gr 25mm.
Wiezba J

Projektuje sie wymiane krokwi (bez gtéwnej konstrukcji nosnej) , wymine kleszczy, wy-
miane ptatwi. Belki stropowe i elementy zabezpieczone ptytg GKF nalezy pozostawi¢ bez
wymiany. Projektuje sie impregnacje biobdjcza, grzybobdjcza i p.poz wszystkich belek
stropowych.

Impregnacja biobdjczy, grzybobdjcza i przeciwpozarowa elemen-
tow drewnianych

(a) Dezynsekcja

Elementy porazone przez owady nalezy zaimpregnowac preparatem owadobdjczym np.
Hylotox Q lub innym o poréwnywalnych witasciwosciach metodg smarowania i iniekc;ji
wgtebnej poprzez wstrzykiwanie — dwukrotnie w odstepach 48 godzin zgodnie z zalece-
niami producenta- zuzycie przy zwalczaniu larw wynosi 0,3 | na 1m2

(b) Odgrzybianie.

Nowe drewno stosowane do wymiany i wzmochien oraz miejsca porazone i oczyszczone
z grzyba w obszarze do 0.5m od tych miejsc nalezy zaimpregnowac preparatem grzybo-
béjczym np. Boramon grzybobdjczy lub innym o poréwnywalnych wiasciwosciach metodg
dwukrotnego smarowania — zuzycie 0,2litra roztworu na 1m2.

(c) Impregnacja do NRO.

Wszystkie nowe i istniejgce elementy zaimpregnowaé do klasy N.R.O srodkiem ognio-
chronnym np. Fobos M-4 lub Ogniochron lub innym o podobnych wiasciwosciach i nie
toksycznym. Nowe elementy impregnowaé zanurzeniowo, istniejgce elementy impregno-
wac natryskowo.



10.01.4 Wymiana poszczekanych belek stropowych

Projektuje sie wymiane poszczegdlnych belek stropowych pod wiezbg ,A” i ,B” , Belki
wymieni¢ na nowe z drewna klasy min C27 o przekroju 26x30 cm . Belki zaimpregnowac
biobdjczo, przeciw grzybicznie i przeciw

10.02 Remont kominoéw.

Pozostatosci przewodu kopiowego znajdujgcego sie na poddaszu wiezb ,B” nalezy roze-
bra¢ do poziomu posadzki tego poddasza. Trzon kominowy ma wysoko$¢ ok 100 cm i
wymiary 55x60cm, trzon jest odspojony na poziomie posadzki poddasza. Przewdd komi-
nowy jest zagruzowany a na kondygnacji ponizej znajduje sie przejscie w scianie w miej-
scu gdzie powinien znajdowac sie trzon kominowy. Przejscie wykonane zostato w skutek
przebudowy obiektu w latach ubiegtych. Trzon nie przechodzi przez pota¢ dachowa.

Dwa kominy wentylacyjny nad skrzydtem zachodnim i jeden ostatni komin nad skrzydtem
centralnym nalezy przemurowa¢ od poziomu korony muréow. Kominy wykonac z cegty
petnej palonej klasy M15 na zaprawie klasy M10. Na kominach wykonac¢ czapy zelbetowe
gr. min 5 cm zbrojone krzyzowo pretami zebrowanymi fi 6 co 10 cm. Czapy wykonac z
okapem 5 cm i z kapinosem od spodu w odlegtosci ok 2 cm od krawedzi okapu. Czapy
wykonaé ze spadkiem kopertowym min 3%. Kominy otynkowa¢ i pomalowa¢ wg. odreb-
nego punku niniejszego opracowania. Czg¢s$¢é komindéw pierwotnie petnita funkcje dymo-
wych, w skrzydle zachodnim znajdowaty sie izby mieszkalne a w centralnym kottownia .
Obecnie obiekt ogrzewany jest z sieci cieptowniczej. W wylotach kominéw, po obu stro-
nach obsadzi¢ kratki wentylacyjne o wymiarach 14x20 stalowe w kolorze srebrnym ma-
towym lub szarym zblizonym do koloru pokrycia dachowego.

10.03 Wykonanie nowego pokrycia dachowego
(a) Deskowanie

Poszycie dachowe wykonaé¢ z desek gr 2.5 cm. Stosowa¢ drewno w stanie powietrzno-
suchym klasy C27 impregnowane grzybo i biobdjczo i zaimpregnowane przeciwpozarowo
do klasy NRO.

Na deskowaniu utozy¢ mate strukturalng zespolong z wiatroizolacjg. Mate uktada¢ wg
zalecen producenta.

(b) Pokrycie

Pokrycie wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej patynowanej na rgbek stojgcy podwajny.
Odcien patynowania dobra¢ na wzér blachy istniejgcej w skrzydle wschodnim. Stosowaé
blache z rolki o grubosci min 0.7mm, szeroko$ci 65 cm, ( rozstaw rgbkéw 58 cm) Nie
dopuszcza sie stosowania paneli prefabrykowanych,

Na potaci wiezby ,E” pokrycie wykona¢ w jednym pasie od kalenicy do okapu w celu
unikniecia nieszczelnosci wynikajacych z niskiego nachylenia tej potaci, na pozostatych
potaciach dachowych pasy blachy dzieli¢ na odcinki tozsame z podziatami znajdujgcymi
sie na potaci skrzydfa wschodniego.

(c) Wywietrzaki dachowe

W potaciach dachowych wykonac¢ otwory wentylacyjne w formie niewielkich lukarn z da-
chem pulpitowym o spadku min 20%. Otwory zabezpieczy¢ siatkg przeciw ptakom. Wy-
wietrzaki powinny mie$ swojg pierwotng forme i miejsce usytuowania.

(d) Wytazy dachowe
W potaci dachowej wykonaé wytazy dachowe o swietle przejscia 75cmx75cm, drewniane
pokryte blacha.
10.04 Montaz ptotkéw sSniegowych.

W miejscach zaznaczonych na rzucie wykona¢ ptotki $niegowe systemowe w formie po-
dwajnych pretéw identyczne z ptotkami $niegowymi na potaci skrzydta wschodniego.
Plotki $niegowe w kolorze pokrycia.
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Instalacja siatek przeciw ptakom w otworach wentylacyjnych pod-
dasza.

Wszystkie otwory wentylujgce poddasze nalezy zabezpieczy¢ siatkami, aby uniemozliwi¢
gniazdowanie ptakéw na poddaszu. Siatke rozpina¢ na ramach z drutu ocynkowanego fi
8 . Stosowac¢ siatke PE gr splotu 1.2 mm biatg o oczkach 19/19 mm.

Remont czesci instalacji odgromowej, elektrycznej i monitoringu.

Na remontowanych potaciach dachowych nalezy wykona¢ instalacje odgromowg wg cze-
&ci elektryczne,j.

Etap Il

Skucie odspojonych , zawilgoconych i spekanych termicznie tyn-
kéw mineralnych tradycyjnych.

Przed skuciem gzymséw nalezy wykonac szablon roboczy tekturowy na wzér istniejgcych
profili gzymsow w skali 1:1 in situ. Szablon obrysowac na arkuszu papieru, Kontury obrysu
wyprofilowa¢ zgodnie z rysunkami poglagdowymi detali gzymsow, tuki wyoblié, kapinosy
i krawedzie wyostrzyé, zachowac¢ podziaty pionowe i poziome istniejgcych gzymsow. Na
podstawie tak wykonanego rysunku wykonac profil do ciggnienia gzymsow.

Wszystkie tynki opukaé, miejsca wysolone, zawilgocone i odspojone skué. Przewiduje
sie 40 % elewacji do skucia w tym 100% tynkéw cokotow i 20 % tynkéow gzymsow do
skucia. Nalezy bezwzglednie sku¢ wszystkie tynki do poziomu 170 cm powyzej poziomu
terenu oraz wszystkie tynki wysolone w promieniu 80 cm od tych wysolen. Przewiduje
sie pozostawienie tynkow pilastréw i gtowic pilastrow.

Naprawa peknie¢ termicznych muréw.

Projektuje sie metode naprawy peknie¢ $cian zewnetrznych i gzymséw wykonang w jed-
nym z dostepnych na rynku systeméw do naprawy tego typu konstrukcji (np. Remmers
lub Saver lub Helifix lub innym o poréwnywalnych wiasciwosciach). Stosowaé metode
iniekcji cisnieniowej przy zastosowaniu iniektu hydraulicznego cementowego (cement
portlandzki) jednoczesnie przy zastosowaniu wzmocnien zszywajgcych pretami stalo-
wymi dostepnymi w danej metodzie wzmocnien o $rednicy min 6 mm.

Wzmocnienie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

@ minimalne dtugosci profili z kazdej strony pekniecia lub skrajnych peknige¢ 50 cm,

@ w przypadku braku mozliwo$ci spetnienia powyzszego warunku kohcowke (-ki) Profilu
(-1i) o dtugosci okoto 10 - 15 cm zagig¢ pod katem 90 stopni i zakotwi¢ w wypetnionym
(-nych) zaprawg systemowa cementowg w otworze (-rach) fi 14 - 16,

@ do dodatkowego mocowania profili stosowac kliny systemowe (na state) lub kliny
drewniane (po wstepnym zwigzaniu zaprawy do usunigcia). Rozstaw klinéw co okoto
2m,

@ pozostatych po zamontowaniu profili szczelin nie wypetnia¢ zaprawg systemowg Wy-
petnienie, po zwigzaniu zaprawy systemowej wykona¢ np. zwyktg zaprawg murarska
lub inng, wskazang w projekcie,

@ standardowe rozstawy Profili o ile sytuacja nie wymusza inaczej - 35 - 50 cm (opty-
malnie 6 - 7 warstw cegiet,)

@ po zamontowaniu wszystkich Profili istniejgce peknigcia pogtebi¢, oczyscic, zwilzy¢
wod3 i iniekcyjnie wypetni¢ zaprawg systemows lub inng przewidziang do wykonywa-
nia tego typu robot

@ bezposrednio przed montazem Profili wyczyszczone szczeliny zwilzy¢ wodag
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Schemat pomocniczy

Zwykta zaprawa

Zaprawa syste/(owa

QU .

Pret

|

TECHNOLOGIA MONTAZU
(krok po kroku)

Montaz pojedynczych i podwdéjnych Profili w bruzdzie:

29. Wyznaczy¢ miejsca montazu Profili,

30. Przy pomocy bruzdownicy lub szlifierki kgtowej wyfrezowac¢ bruzdy optymalnie o sze-
rokosci spoiny pomiedzy cegtami lub okoto 16 mm i gtebokosci minimum 3,5 cm +
grubosc tynku (dla dwéch Profili - minimalna gtebokosé - 4,5 cm),

31. Wyfrezowane bruzdy wyczysci¢ z pozostatosci po frezowaniu i kurzu (np. sprezonym
powietrzem, odkurzaczem lub pedzlem),

32. Przeptuka¢ bruzdy wodg pod matym cisnieniem,

33. Przygotowac Profile o odpowiednich diugosciach i zaprawe,

34. Jesli jest taka potrzeba, przed aplikacjg zaprawy ponownie przeptukaé¢ wodg bruzdy,

35. Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego lub szpachelki natozyé pierwszg warstwe zaprawy,

36. Zamontowac Profil i przy pomocy szpachelki do fugowania zatopi¢ go maksymainie
gteboko w zaprawie,

37. Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego lub szpachelki natozy¢ drugg warstwe zaprawy (dla
dwdch Profili po natozeniu drugiej warstwy zaprawy od razu zamontowac drugi profil i
natozy¢ kolejng, trzecig warstwe zaprawy i catos¢ wyréwnac j.n.),

38. Uzywajgc szpachelki do fugowania wyréwnac zaprawe tak, aby catkowicie pokry¢ Pro-
fil,

39. Po zamontowaniu Profili istniejgce pekniecie wyczyscic i iniekcyjnie lub przy pomocy
szpachli (w zaleznosci od sytuacji) wypetni¢ zaprawg systemowa.

40. Po dokonanej naprawie zaprawami i pretami systemowymi nie odtwarza¢ spoin w ka-
mieniu na przyporach i cokole kosciota. Opracowanie spoin i kamienia bedzie przed-
miotem odrebnego opracowania.

41. Odtworzy¢ tynki jako tynki renowacyjne na naprawianych peknigciach (nie dotyczy
watku kamiennego przypor i cokotéw)

Wzmocnienie uszkodzonych nadprozy.

Projektuje sie wzmocnienie opuszczonych nadprozy okiennych w oknach O7/1 w po-
mieszczeniach 1/32, 1/34. W tym celu nad istniejagcymi nadprozami nalezy wykonac
bruzdy po obu stronach $ciany pod dwa ceowniki 160 dtugosci 150 cm z oparciem mini-
mum 15 cm. Belki przed osadzeniem owing¢ siatka rabitza. Ceowniki skreci¢ czterema
srubami M16 i oszpatdowac.

Remont lub wymiana poszczegoélnych okien, drzwi i krat okien-
nych.

Okna 06/1, Okna O/13

Poszczegolne okna wskazane na rzutach wymieni¢ na nowe drewniane wykonane wg.
rysunkéw technicznych. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta min. Ug = 1,1
W/(m2K) . Szyba zespolona o ztoZzeniu 4/16/4. Okna stylizowane na historyczne bez
elementow z tworzyw sztucznych od zewnatrz. Szprosy naklejane z przektadkg w prze-
strzeni miedzyszybowej. Kolor okien biaty z obu stron.
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Drzwi D5/1, Drzwi D6/0, Drzwi D8/0

Poszczegdlne drzwi wskazane na rzutach wymieni¢ na nowe drewniane wykonane wg.
rysunkow technicznych. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta min. Ug = 1,5
W/(m2K). Drzwi debowe filungowe lakierowane laserunkowo na kolor brgzowy iden-
tyczny z drzwiami istniejgcymi D4/0

Drzwi D3/1

Drzwi wskazane na rzucie wyremontowaé. Drzwi bez wymagan izolacyjnosci cieplnej ,
bez uszczelek miedzy skrzydtem i osciezem. Drzwi oczysci¢ z farby i rdzy, odttusci¢ po-
malowaé dwukrotnie jasng farbg podktadowg a nastepnie dwukrotnie farbg do metalu w
kolorze RAL 7044

Kraty okienne w piwnicy

Przewiduje sie pozostawienie krat w celu zapewnienie wentylacji pomieszczen piwnicy.
Kraty wymontowac z osciezy, wypiaskowac i ocynkowac. Kraty malowa¢ dwukrotnie farbg
do stosowania na ocynk np. poliwinylowg w kolorze RAL 7044.

Kotwienie okien
Do kotwienia okien stosowac rozwigzan systemowych.
Ko kutwienia krat stosowac

@ Kotwy z bednarki 20x3 przyspawanych do ramy stalowej krat (po 2 na kazdy z bokéw)
@ 2x Kotkéw rozporowych 10x60 na jedng kotwe.

Remont instalacji monitoringu.

Wg . dokumentac;ji elektrycznej.

Uzupetnienie tynkéw od wewnatrz po wymianie okien, drzwi i
wzmochieniu nadprozy

Braki wypeic¢ szpachlg gipsowg lub uzupetni¢ ptyta GK. Catos¢ gliféw ujednolici¢ kolo-
rystycznie.

Wykonanie izolacji poziomych scian fundamentowych.

Projektuje sie przepone poziomg w Scianach zewnetrznych po obwodzie budynku na po-
ziomie 5 cm powyzej poziomu posadzki | kondygnacji. Iniekcje wykona¢ od zewnatrz w
miejscach wskazanych na rysunkach.

Projektuje sie przepone poziomg w $cianach zewnetrznych czesci podpiwniczonej wyko-
nang 10 cm powyzej poziomu posadzki w piwnicy. Dodatkowo projektuje sie iniekcje
kurtynowg zewnetrznych $cian piwnicy przylegtych do ulicy Malczewskiego oraz scian
prostopadtych do tych $ciany na odcinku 80 cm. Iniekcje kurtynowg wykonaé w nastepu-
jacy sposéb : wywierci¢ otwory na planie siatki przekrzywionej pod katem 45 st. (Karo).
Otwory wywierci¢ nie gesciej niz co 15 cm (rozstaw otworéw dopasowaé do wybranej
technologii) . Siatke otwordw wierci¢ od wewnatrz w $cianie od poziomu 5 cm powyzej
posadzki do poziomu +5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Otwory zainiektowac
odpowiednim preparatem zablokowania kapilar w catej opracowywanej Scianie.

Projektuje sie wykonanie przepony poziomej i kurtynowej metodg iniekcji np. Krystalicznej
lub Rem-mers Kiesol lub innej o poréwnywalnych wiasciwosciach.

W celu wykonania izolacji poziomej nalezy wykona¢ odwierty od zewnatrz 5 -10 cm nad
poziomem posadzki pod katem 15-20 %. Kanaty wierci¢ na gtebokosé o 5 cm mniejszg
od grubosci muru, Srednica kanatéw 20 mm-25 mm. Rozstaw otworéw ok 15 cm. Kanaty
zainiektowa¢ odpowiednim roztworem wg technologii producenta. Technologie wykona-
nia iniekcji tgcznie z wykonaniem wiercen dostosowaé do rezimu technologicznego wy-
branego producenta.

Renowacja tynkéw wykonanych w technologii lekkiej mokrej.

Tynki przybudéwek skrzydta zachodniego ocieplone sg styropianem i otynkowane sg w
technologii lekkiej mokrej . Ekspertyza Mykologiczno-bidowlana z 2002r ze wzgledu na
przemarzanie przegrod i pojawienie sie plesni na Scianach zalecata izolacje tych przegréd
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styropianem. Przewiduje sie pozostawienie izolacji termicznej i istniejgcych gzymsoéw
okapowych. Projektuje sie wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego na elewacji tych
przybudéwek.

@

@

@

Usung¢ warstwy farby na elewacji z tynkéw poprzez chemiczne zmiekczenie pastg
np. AGE lub inng innego producenta o podobnych wtasciwosciach. Zuzycie ok. 0,3-
0,5 I/m? zaleznie od grubosci warstwy, wieku i rodzaju powtoki malarskiej. Zmycie
zmiekczonych tynkéw wodg pod cisnieniem. Zamiennie mozna usung¢ warstwy farb
metodg piaskowania niskocisnieniowego agregatem np. Rotec lub innym innego pro-
ducenta. W tym celu nalezy umy¢ elewacje wodg pod cisnieniem lub za pomocg pary
wodnej.

Ptaszczyzne zaimpregnowac preparatem grzybo i biobdjczym.

Catos¢ pozostatych tynkéw zaimpregnowac preparatem dysperyjno polimerowym np.
Haftfest Remmers w proporcji 1:5 z woda , lub innym innego producenta o poréwny-
walnych wtasciwosciach

Tynk zaciggng¢ zaprawg klejowg , w klej wtopi¢ siatke z widkna szklanego i ponownie
zaciggnac¢ klejem. W naroza wtopi¢ katowniki aluminiowe z siatkg z widkna szklanego.
Na elewacji wykonac tynk akrylowy o ziarnisto$ci max 1 mm. Operacje powtorzy¢ ana-
logicznie na czes$ci cokotowe;.

Catos¢ pomalowac farbami wg. odrebnego punku niniejszego opisu.

Renowacja tynkéw mineralnych tradycyjnych w partiach suchych.

@

@

Usung¢ warstwy farby na elewacji z tynkéw poprzez chemiczne zmiekczenie pastg
np. AGE lub inng innego producenta o podobnych wiasciwosciach. Zuzycie ok. 0,3-
0,5 I/m? zaleznie od grubosci warstwy, wieku i rodzaju powtoki malarskiej. Zmycie
zmiekczonych tynkéw wodg pod cisnieniem. Zamiennie mozna usung¢ warstwy farb
metodg piaskowania niskocisnieniowego agregatem np. Rotec lub innym innego pro-
ducenta.

Rysy o szerokosci > 0,2mm poszerzy¢ na ksztatt litery ,V” do szerokosci 5mm. W
czasie tej czynnosci opukac tynki. Odspojone fragmenty skué.

Catos¢ pozostatych tynkéw zaimpregnowac preparatem dysperyjno polimerowym np.
Haftfest Remmers w proporcji 1:5 z woda , lub innym innego producenta o po-réwny-
walnych wtasciwosciach.

Szczeliny wypetnic i przetrze¢ elastyczna szpachléwkag opartej na zywicy silikonowej
z wypetniaczem mineralnym np. Siliconharz Spachtel. Zuzycie:

Ok. 1,2 kg/l wypetnianej przestrzeni.

Na catosci elewacji wykonac¢ gtadZ mineralng szpachléwka powierzchniowg np. Fein-
putz lub inng o poréwnywalnych wtasciwosciach innego producenta. Zuzycie Okoto
1,3 kg/m?/mm; $rednio do okoto 3,5 kg/m?

Powierzchnie gruntowac i malowa¢ wg odrebnego punku niniejszego opracowania.

10.16 Odtworzenie tynkéw cokotowych i przy cokotowych i tynkéw w
miejscach zawilgoconych - tynki WTA

10.17

@

®
®
@
®
S

Ubytki cegty, nierdwnosci i ubytki spoin naprawi¢ tynkiem podktadowym cementowo-
wapiennym lub tynkiem np. Gruntputz lub innym o poréwnywalnych wtasciwosciach
innego producenta.

Wykonac obrzutke tynkiem np. Vorspritzmértel lub innym innego producenta o poréw-
nywalnych wiasciwosciach.

Wykonac tynk podktadowy cementowo-wapienny lub tynk np. Gruntputz lub innym in-
nego producenta o poréwnywalnych wiasciwosciach.

Wykona¢ tynk renowacyjny hydrofobowy np. Sanierputz lub inny o poréwnywalnych
wiasciwosciach.

Catg powierzchnie tynkéw wyréwnac gtadzig tynkowa np. Feinputz lub inng o poréw-
nywalnych wiasciwosciach innego producenta.

Powierzchnie gruntowaé i malowa¢ wg odrebnego punku niniejszego opracowania.

Odtworzenie tynkéw ciagnionych na gzymsach.

@

Ubytki cegty, nierdwnosci i ubytki spoin naprawi¢ tynkiem podktadowym cementowo-
wapiennym lub tynkiem np. Gruntputz lub innym o poréwnywalnych wtasciwosciach
innego producenta.
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® Wykonac¢ obrzutke tynkiem cementowym lub tynkiem np. Vorspritzmértel lub innym
innego producenta o poréwnywalnych wtasciwosciach.

@ Wykonac tynki ciggnione z zaprawy plastycznej np. Grobzugmortel lub inng o porow-
nywalnych wiasciwosciach innego producenta

@ Powierzanie ujednolici¢, krawedzie wyostrzy¢ zaprawa drobnoziarnista np. Fein-
zugmortel lub inng o porownywalnych wtasciwosciach innego producenta.

Wykonanie dylatacji tynku w miejscach samoistnego zdylatowania
$§ciany na potaczniu poszczegdinych elementu budynku.

Sciany czesci obiektu zrealizowany w réznym okresie samoistne sie zdylatowaty tworzac
pionowg szczeling w tynku . Dotyczy najnizszej przybudowki przy skrzydle centralnym i
rozbudowy skrzydta wschodniego od strony ul Struga.

Projektuje sie naciecie pionowe w nowym tynku w miejscach styku budynkéw zrealizo-
wanych w réznym okresie. Szczeling dylatacyjng nalezy wypetni¢ odpowiednim elastycz-
nym wypetniaczem dylatacyjnym. Cato$¢ ujednolici¢ kolorystycznie.

Remont figur kamiennych na szczytach, ptyty pamigtkowej i gtowic
na elewacji front.

Figury nalezy odrestaurowac¢ wg. czesci programu prac konserwatorskich. W tym celu
projektuje sie demontaz figur i opracowanie figur w pracowni konserwacji dziet sztuki.

Figur montowa¢ na pierwotnych cokotach w sposéb oryginalny,( prawdopodobnie rzezby
osadzone sg na rdzeniu z brgzu lub ze stali nierdzennej , Rzezby ustawi¢ na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej z papy dodatkowo, rzezby przkreci¢ do cokotu na 4 kotwy
wklejane chemicznie fi 16.

Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ z tej samej blachy, ktérg zastosowano do pokrycia dachu.
Wykona¢ obrébki gzymsoéw na portalu wejsciowym i podokiennikach okien

Remont schodéw zewnetrznych.

@ Balustrady istniejgce zdemontowacé, wypiaskowac, ocynkowac i pomalowac¢ na kolor
grafitowy wg odrebnego punktu niniejszego opracowania.

@ lIstniejgcg oktadzine schoddw wejsciowych skuc,

@ Sku¢ lub wycig¢ beton z krawedzi schodoéw gtéwnych ostatniego stopnia wg rysunkéw
technicznych w celu zamontowania trepéw wchodow o grubosci wiekszej niz grubosc¢
okfadzin spocznika.

@ Powierzchnie betonowe wszystkich schoddw i spocznikéw oczysci¢ z luznych frag-
mentow. Ubytki uzupetni¢ odpowiednig zaprawg cementowg do napraw elementow
betonowych np. Saniermortel EP 2k lub innym o podobnych parametrach innego pro-
ducenta.

@ Powierzchnie zaimpregnowaé gteboko penetrujgcym preparatem wigzagcym np.
Tiefgrund W lub innym o podobnych parametrach innego producenta.

® Wszystkie schody zaizolowa¢ przeciwwilgociowo folig w ptynie poprzez dwukrotng
aplikacje preparatu np. Flussige Folie lub innym o poréwnywalnych wtasciwosciach.

@ Ulozy¢ oktadzine na klej elastyczny mrozoodporny np. Flexkleber lub inny o podob-
nych wiasciwosciach innego producenta.

@ Projektuje sie oktadzine z piaskowca szydtowieckiego, Noski trepéw zaokraglane wy-
konane wg rysunku detalu. Trepy i oktadzina spocznikéw schodéw bocznych grubosci
6,5 cm, wszystkie podstopnice i oktadzina spocznikéw schodéw gtéwnych grubosci
2,5cm.

@ Powierzchnie piaskowca nalezy postarze¢ metodami kamieniarskimi. Krawedzie piyt
spocznikow i wewnetrzne trepdw mozna delikatnie wyszczerbi¢. Schody po wykonaniu
powinny mie$ wyglad schodoéw historycznych pasujgcych do charakteru budynku.

@ Powierzchnie kamienia zaimpregnowac dwukrotnie hydrofobowo.
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10.22 Remont balustrad schodéw zewnetrznych gtéwnych i od strony po-
dworza

Projektuje sie demontaz balustrad frontowych schodéw zewnetrznych i pochyini. Ich pia-
skowanie , cynkowanie i malowanie farbami poliwinylowymi na ocynk dwukrotnie w kolo-
rze grafitowym matowym.

Pozostate balustrady do schodéw na podworzu oczys$cic z rdzy i pomalowaé farbami przy-
stosowanymi do stosowania na rdze w kolorze grafitowym matowym.

ETAP llI

10.23 Instalacja elektryczna w piwnicy
Wytyczne do projektu elektrycznego:

W piwnicy projektuje sie plafony w formie industrialne, stylizowane na lata 1880-1930,
matowe grafitowe srebrne rustykalne

Na klatce schodowej piwnicy projektuje si¢ kinkiet w formie industrialne, stylizowane na
lata 1880-1930, matowe grafitowe rustykalne. Zrédta $wiatta powinny by¢ dobrane w
jednym stylu.

Proponuje sie plafony LENA LIGHTING 1xE27/100W/230V lub inny innego producenta
o porownywalnych wtasciwosciach.

Projektuje sie kinkiet Eglo Anola 88802 1x40W IP44 lub inny innego producenta o porow-
nywalnych wtasciwosciach.

Zrédta $wiatta nalezy wyposazy¢ w zaréwki LED.

Projektuje sie gniazdka i wtgczniki elektryczne stylizowane na lata na lata -1930 np. Bor-
ker Arsys lub inne innego producenta o porownywalnych wtasciwosciach.

Plafon Kinkiet

Wigcznik Gniazdo




10.24 Wzmocnienie poszczegd6lnych nadprozy w piwnicy.

W dwdéch przejsciach miedzy pomieszczeniami piwnicy projektuje sie wymiane skorodo-
wanych nadprozy z ptaskownikéw stalowych na nadproza z 2X HEB 100 L=140.Ceowniki
skreci¢ czterema Srubami M16 i oszpatdowac.

10.25 Remont tynkéw w piwnicy.

®
®
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Istniejgce tynki ze Scian i sklepien sku¢ w catosci.

Istniejaca wylewke usung¢ na gtebokos¢ -0,25m- 30cm ponizej istniejacego poziomu
posadzki. Uwaga! Nie nalezy wybiera¢ gruntu ponizej poziomu posadowienia funda-
mentoéw, w przypadku nie uzyskanej planowanej grubosci wybranej polepy nalezy po-
wiadomi¢ projektanta.

Wydtutowaé uszkodzone spoiny ze $cian i sklepieh na gtebokos$¢ 2 cm.

Uzupetni¢ braki cegtg petng klasy M150 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M2.
Powierzchnie $cian i sklepieh po skutych tynkéw zaimpregnowaé ptynnym $Srodkiem
ochronnym do zabezpieczen przerastaniu grzyba domowego przez mur np. Adolit M (
roztwor 10 %) lub izomur lub innym o poréwnywalnych wtasciwosciach innego produ-
centa. Zuzycie: 50 gram/m2

W razie potrzeby powierzchnie sypkie wzmocnic¢ preparatem krzemianujgcym np Kie-
sol rozcienczonym 1:1 wodg lub produktem o poréwnywalnych parametrach innego
producenta. Zuzycie: 0,1 kg/m2 impregnat.

Wykonac¢ szpryc z zaprawy Vorspritzmértel lub innej innego producenta o poréwny-
walnych wtasciwosciach.

Wykonac tynk renowacyjny jednowarstwowy kategorii | gr 30mm ( wyréwnany kielnia,
bez smug ale o pofalowanej powierzchni. ) np. z zaprawy SP Top White lub innej in-
nego producenta o poréwnywalnych wiasciwosciach. Tynk ma kolor starej bieli i nie
projektuje sie warstwy malarskiej na tynku. Zuzycie: Ok. 8,5 kg/m?/cm grubosci war-
stwy.

10.26 Remont posadzki w piwnicy
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W razie potrzeby powierzchnie wyréwnac zageszczong podsypka piaskowg gr ~10 cm
Wykona¢ podkfad betonowy z chudego betonu B15 gr 10 cm.

Wykonac izolacje przeciwwilgociowg z foli PE , fole PE wywingé na Sciany

Posadzke zaizolowac¢ ptytami styropianowymi gr 5 cm ze styropianu EPS 100
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ folig PE od goéry i wywingé na $ciany.
Wykonac jastrych cementowy gr 5 cm zatarty na gtadko z posypka do zacierania.

10.27 Remont schodow piwnicy

®
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Schody oczysci¢ i wypiaskowac.

Schody wyreperowa¢ zaprawg do reperacji betonu niekonstrukcyjnego np. Betonfix
RM lub produkt o poréwnywalnych wiasciwo$ciach. Zuzycie suchej zaprawy: Ok. 1,2
kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy.

10.28 Kolorystyka elewacji

Wykona¢ powloke malarskg tynkow farbg wzmocniong widéknami, hydrofobowg: w < 0,1
kg/(m?h -) 0,5, paroprzepuszczalng sd < 0,05 m, nie utrudniajgca reakcji karbonatyzacji,
nie generujgca duzych naprezen , matowg o charakterze mineralnym, o drobnopiaszczy-
stej, szorstkiej strukturze np. Color LA Fill lub inng innego producenta o podobnych wta-
$ciwosciach. Sciany przed malowaniem zaimpregnowaé $rodkiem impregnujgcym np.
Impragniergrund lub innym innego producenta.

Sciany malowa¢ dwukrotna. W przypadku niewystarczajgcego krycia wykonaé kolejng
warstwe.

Proponuje sie kolory na podstawie wzornika STO ARCHITECTURAL COLOURS. Do-
puszcza sie zmiane wzornika na inny z zastrzezeniem doboru wiasciwego koloru. Przed



1.

12,

13.

14.

15.

malowaniem nalezy wykonaé¢ préby kolorystyczne na fragmencie $cian. Proby kolory-
styczne uzgodni¢ z MWKZ.

Wariant 11 lll

Kolor | ($ciany, tlo ) 16267

Kolor Il (gzymsy, pilastry, ptyciny, blendy, rzezba tympanonu) 16286, alternatywnie
wykonac¢ prébki z 16004

Kolor Il (cokdt) 16291, alternatywnie wykonac¢ probki z 16290

Kraty i drzwi piwnicy RAL 7044

Balustrady — Kolor grafitowy matowy
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Wariant |

Kolor | ($ciany, tto ) 16267

Kolor Il (gzymsy, pilastry, ptyciny, blendy, rzezba tympanonu) 16286, alternatywnie
wykonaé probki z 16004

Kolor Il (cokdt, fragment balustrady) 16256

Kraty i drzwi piwnicy RAL 7032

Balustrady — Kolor grafitowy matowy
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SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZY-
STANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

Przedmiotem opracowania jest remont obiektu w ograniczonym zakresie. Z uwagi na po-
wyzsze nie rozpatruje sie zagadnienia w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, co wigzac by sie mogto z przebudowg niniejszego obiektu.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNO-
$CI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZE-
NIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Projekt zaktada remont instalacji odgromowej , czesci wewnetrznej instalacji elektrycznej
i instalacji monitoringu.

Zagadnienia dotyczgce tych urzadzen zawiera projekt instalacji odgromowej bedacy inte-
gralng czescig niniejszego opracowania.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU-
JACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych. Brak odpadéw typu pro-
dukcyjnego, Brak emisji hatasu i wibracji. Odprowadzenie wéd opadowych bez zmian.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie art. USTAWY 2z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkoéw, przedmiotowy budynek jest zwolniony z obowigzku ustalania charakterystyki
energetycznej. Charakterystyka obiektu byta sporzadzona w 2013 r przy okazji termomo-
dernizacji obiektu.

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW-
NYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH KONIECZNA GDY JEST
MOZLIWOSC ICH UZYCIA

Nie dotyczy, Zakres opracowania nie obejmuje zagadnien zwigzanych z instalacjami sa-
nitarnymi.
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15.02
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15.04

15.05
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15.09

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), § 3 ust 2 projekt budowlane remontu obiektu
budowlanego nie znajduja sie w katalogu projektéw ktére wymagajg uzgodniag pod wzgle-
dem przeciwpozarowym.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

llo$¢ kondygnac;ji I

Wysokos¢ wg. Art. 6 Warunkdéw technicznych 11,82 m
Wysokos¢ kalenicy 15,62 m
Dtugosé 54,09 m
Szerokosé 48,86 m
Kubatura 8530 m3
Powierzchnia zabudowy 1787 m2
Powierzchnia uzytkowa 1850 m2
Powierzchnia catkowita 2719 m2
@ Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL | 1950 m2

Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich

Odlegtos¢ budynku od najblizszego budynku (gospodarczego) wynosi 8,11 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie.

Przewidywana gestos¢ obcigzania ogniowego.

Nie dotyczy

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach

@ W czesci ZL |- 270 os6b

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni ze-
wnetrznych.

W budynku brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybu-
chem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Brak danych.

Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci og-
niowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C”. Budynek jest obiektem zabytkowym

W przypadku przysztej przebudowy, rozbudowy lub odbudowy obiektu nalezy usankcjo-
nowac istniejgcy stan substancji zabytkowej budynku . Wszystkie projektowane elementy
budynku projektuje sie jako NRO. Wszystkie elementy budynku powinny posiadac atest
[.T.B. Budynek nie posiada elementéw oddzielenia pozarowego.
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15.12

15.13

Warunki ewakuacji, osSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewaku-
acje) oraz przeszkodowe

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroe-
nergetycznej, odgromowej

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych,
sytemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegaw-
czego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddy-
miajagcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowni-
czych.

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

Wyposazenie w gasnice
Nie projektuje sie , poza zakresem opracowania.
Mimo to zaleca sie wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe ABC. Gasnice w obiekcie
powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynkoéw, przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz, oraz w miej-

scach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki),

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do najbliz-
szej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony do-
step o szerokosci co najmniej 1 m

W strefie ZL zaleca sie jedng jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawar-
tego w gasnicach na kazde 100 m2 strefy.

Miejsca umieszczenia gasnic odpowiednio oznakowac.

15.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

15.15

W odlegtosci mniejszej niz 75 m znajduje sie hydrant DN 80, drugi hydrant na sieci powi-
nien znajdowac sie w odlegtosci do 150 m wg.
Drogi pozarowe

Budynek potgczony jest dojsciem o szerokosci 1.5m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m z
drogg o parametrach drogi pozarowej.
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Rzuty architektoniczne rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi instalacji we-
wnetrznych!

Przed zaméwieniem $lusarki okiennej i stolarki drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie!

Stosowanie materiatdw budowlanych winny posiadaé wymagane atesty i aprobaty
techniczne, odpowiadajgce warunkom wynikajgcych z PN. i oznakowane znakami
,CE” i ,B".

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatg auto-
réw projektu, Inwestora i MWKZ. Rozwigzania zamienne nie moga pogarszac zatozo-
nych w projekcie walorow uzytkowych, estetycznych i parametréow technicznych.
Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych bedzie uwarunkowana wykonaniem
opracowan zamiennych w postaci zamiennego projektu budowlanego.

Roboty budowlane zwigzane z planowanymi pracami naprawczymi nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych” sztukg budowlang, polskimi normami oraz pod fachowym nadzorem.
Wszystkie nazwy firm zostaty podane tylko jako przyktadowe i nalezy je traktowaé jak
wskazanie klasy materiatéw i produktow.

Dla realizacji prac budowlanych wg. niniejszej dokumentacji nalezy uzyskaé pozwole-
nie na budowe.

Projektowali:

W zakresie architektury:
mgr inz. arch. Piotr Ukleja
MA/075/2015

W zakresie konstrukcji projektuje sie remont konstrukcji wiezby dachowej, wymiane be-
lek stropowych , wzmocnienie i wymiane nadprozy , i naprawe pekniec scian. (pozycje:
10.01, 10.08, 10.12. 10.24) .

W zakresie konstrukcji
Mgr inz. Henryk Kolczyniski
MAZ/0404/PWBKb/17





