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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych
z wykonaniem instalacji: oswietlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych,
instalacji gniazd 3F, instalacji SSP , instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

ochrony odgromowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody
Kategorie rob6t wedtue WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemOw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robo6t obejmuje:




o) Zasilenie

B) WLZ-ty

%) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewodéw elektrycznych

€) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

0) instalacje elektryczne — montaz osprzetu

Y) instalacje uziemiajacg i potaczen wyré6wnawczych

M) zasilanie pozostatych urzadzen elektrycznych na terenie objetym

opracowaniem.
1) Instalacja RTV
¢) instalacja SSP

K) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano na koncu

opracowania

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji

projektowe;j.




Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).
W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego
kompleksowo dla catego zastepczego systemu w elementach instalacji SSP

oraz przygotowac¢ Projekty Wykonawcze rozwigzania zamiennego uzgodniony

z rzeczoznawcg do spraw p.poz.i Inwestorem.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Wedtug ST EL. wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych
normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe

powinny miec¢ izolacj¢ 750V a kable n.n. 1kV.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wyroby 1 materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego
Centrum Badan i1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216),

powinny posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

(1) Odbiér materialéw na budowie
« Materialy stosowane takie jak tablica rozdzielcza, oprawy
oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze
Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.
« Do wykonania 1 montazu instalacji SSP w obiektach budowlanych

nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparaturg i urzgdzenia posiadajgce
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadac certyfikat
oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP lub odpowiednig
jednostke.

« Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcey.

« W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci
mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

e Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.




Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
1 wytrzymatos$ci. Sprze¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw konstrukcyjnych

itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdét.
Transport materiatow 1 elementow matogabarytowych winien by¢ dokonywany

w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie,

zawilgocenie lub zdekompletowanie.
W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania materiatow

1 osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie




materialéw 1 osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich

zabudowaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek 1 rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach 1 stropach (murowanych 1
betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku

oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe;]

konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach

poziomych 1 pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek pod tablice

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju

1 grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.
- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi€ i1 przepustow w betonowych elementach




konstrukcyjno-budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop ,cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rur¢ mozna byto

wygina¢ fagodnymi tukami,.

5.3. Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy

itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewOw, uszczelnione masami niepalnymi

— obwaody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢

chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub

konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw




konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie
w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy
oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe.
S3 to najczescie] oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych 1 rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach
o) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na




P)

5.7.2.

uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny

by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii

montazu 1 rodzaju tworzywa Igczenie rur ze sobg oraz sprzetem

1 osprzgtem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem
potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

L.uki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczalo 15% wewnetrznej Srednicy. Promien gi¢cia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji.
Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzic

prawidlowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu,

jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego

osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow,
ktére p6zniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykonaé

wg wczesniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
—w wykonaniu zwyktym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub

zbiorczych,




—na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
—na korytkach prefabrykowanych metalowych,
—w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie 1 osprzgcie oraz aparatach za
pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia
powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.
e Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewod6éw kabelkowych 1 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy
nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu 1 osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.
¢  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

— ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych
Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody 1 Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody
1 kable uszczelnia¢ w osprzegcie oraz aparatach za pomoca
dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za




pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.8. Laczenie przewoddow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy
dokonywac w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi

1 dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody

o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potagczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny,
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne
nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do

odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi 1 kablami.




Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia

te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza
w sposOb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcja wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
- dokreci¢ w sposOb pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdje¢te w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- poditaczy¢ przewody ochronne

5.11 Montaz sztucznych zwodow piorunowvych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢
zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowac co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych 1 trudno zapalnych oraz
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40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych
scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od $cian
budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej
trasie pomigdzy zwodem, a przewodem uziemiajagcym. Polaczenia
przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé
przy pomocy ziaczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe,
promieniowe lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie

podziemne urzgdzenia metalowe.

5.12 Instalacje elektryczne zewnetrzne

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
skoordynowania robot 1 sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie.
Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne;j

strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
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statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zageszczac¢ ubijakami r¢cznymi lub
zageszcezarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 .
Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce

robot drogowych lub przez Inzyniera.

Uk}adanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg .

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewng¢trzna
jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnos$ciag +
5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa
piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmnie;j
25 cm nad kablem, nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza

wody 1 przed ich zamuleniem.




W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej,

zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego,

przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki

identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;

pozostawienie 2-metrowych zapasOw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych

odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym

rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia 1 odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

pionowa przy

pozioma przy

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego skrzyzowaniu Jblizeniu

1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie 75 10
znamionowe sieci do 1 kV

2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe siecit wyzsze niz 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50

4 |Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 509 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

5 |Rurociagi z cieczami palnymi 507 100

6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czgsci podziemne linii napowietrznych ) 30
(ust6j, podpora, odcigzka)

8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. ) 50

tunele, kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.




5.13 Instalacje RTV-SAT

Ww. instalacje¢ projektuje si¢ dla wszystkich pomieszczen ¢wiczen na parterze i
Ip. po jednym gniezdzie w pom. (razem 4 gniazda RTV-SAT). Instalacje wykonac
przewodem koncetrycznym RG6 zgodnie z czgscig rysunkowa. Multiswich mozna
umiescic¢ na strychu 1 zasili¢ z proj. obwodu oswietlenia strychu nr 13 i umiesci¢ w
rozdzielni 24 modutowej, IP55. Uniwersalna instalacja telewizyjna umozliwiac
bedzie odbiér: naziemnej telewizji DVB-T, analogowego radia FM, cyfrowego
radia, oraz telewizji satelitarnej. Na dachu budynku nalezy zamontowa¢ anteny:

kierunkowa UHF, radiowg, czasze satelitarng.

5.14 Instalacja systemu SSP

SSP dla budynku opracowano w oparciu o aparatur¢ firmy posiadajace]
wymagane atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie k/Otwocka. Instalacje mozna wykona¢ przy uzyciu urzadzen innej firmy
o parametrach nie gorszych niz w/w.

Dlatego gl6wnym elementem projektowanego adresowalnego systemu
sygnalizacji pozaru jest modulowa centrala alarmowa ,

Centrala jest umieszczona w obudowie zamykanej na klucz. Na ptycie czotowe;j
centrali jest umieszczony duzy wyswietlacz LCD z interfejsem uzytkownika,
stuzacy do komunikacji z centralg. W srodkowej czesci drzwi znajdujg sie gidwne
elementy obstugowe centrali — klawiatura i1 diody $wiecace, informujace o stanie
centrali. Programowanie centrali odbywa si¢ z poziomu oprogramowania
serwisowego bedacego na wyposazeniu firmy instalatorskiej. Mozliwosci
programowe centrali sg bardzo duze i trudno tu wymienia¢ wszystkie sposoby
programowania. W niniejszym projekcie zawarte beda zalecenia do sposobu
zaprogramowania centrali, jednak firma instalatorska powinna w momencie
montazu zweryfikowa¢ aktualne dane programowe.

Uzytkownik ma dostgp do pamieci systemu, co umozliwia odtworzenie
przebiegu zdarzen pozarowych lub awarii. Pami¢é centrali jest niekasowalna.

Wykrycie pozaru sygnalizowane jest akustycznie 1 optycznie w centrali CSP oraz
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bedzie przekazywane do elementéw sygnalizacji pozarowej wewnatrz budynku.
Lokalizacje elementow systemu sygnalizacji pozaru przedstawiono na planach

instalacji poszczegolnych kondygnacji budynku.

Czujki bedg zainstalowane gtdéwnie na suficie,

1. Przewody linii dozorowych p.poz. nalezy prowadzi¢ w odleglosci min. 0,3 m
od przewodow instalacji elektrycznych.

2. Przejscie przewodow przez przegrody pozarowe wykonaé z uszczelnieniem
o wytrzymalos$ci E120.

3. Do centrali sygnalizacji pozaru SSP nalezy doprowadzi¢ przewdd

wyréwnawczy DYzo 4 mm? do podiaczenia uziemienia obudowy centrali.

Montaz urzadzen.
Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru nalezy instalowac:

1. centrale CSP na wysokosci 1,2 m,

2. czujki optyczne dymu na suficie wlasciwym w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym oraz na suficie podwieszanym,

3. reczne ostrzegacze pozarowe na $cianach na wysokosci 1,4 m,

4. sygnalizator akustyczny na S$cianie na wysokosci 2,3 m, poprzez puszke
instalacyjng PIP — 1A,

Czujki optyczne nalezy umieszcza¢ w odlegtosci min. 0,5 m od $cian, podciagéw,

opraw oswietleniowych, itp.
Uruchomienie i odbidr instalacji SSP i oddymiania

Uruchomienie systemu wykona¢ w oparciu o DTR urzadzen 1 zalecenia
producenta systemu sytemu.

System skonfigurowac i zaprogramowac zgodnie ze scenariuszem ochrony przed
pozarem.

Wykonawca instalacji dostarcza do odbioru:

- certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci zainstalowanych
urzadzen

- protokoty pomiaréw

- instrukcje badan i konserwacji systemu

- dokumentacj¢ powykonawczg systemu

Sktad zespotu odbioru instalacji:

- przedstawiciel inwestora

- inspektor nadzoru

- przedstawiciel wykonawcy robot




- specjalista z zakresu ochrony PPOZ.

- osoba odpowiedzialna za konserwacje¢ 1 obstuge systemu

Program odbioru systemu powinien zawierac:

- sprawdzenie parametrow technicznych zastosowanych urzadzen wynikajacych
z DTR

- sprawdzenie zadziatania urzadzen aktywnych systemu

5.15. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary instalacji odgromowe;]

- pomiary nat¢zenia oswietlenia

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych,
wiaczajac w to sprawdzenie zgodnos$ci dokumentacji ze stanem

rzeczywistym instalacji.




6. Kontrola jakoSci robot

(1) Sprawdzenie 1 odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami 1
przepisami.

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

powinno podlegac:

zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
— wilasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
— zalaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zalozonym programem
— wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiar6w
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.
— wykonanie pomiaréw instalacji niskopragdowych
— uruchomienie systemow alarmowych, SSP, KD i domofonowych
7. Obmiar robét

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowa jest komplet robaét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych rob6t 1 pomiaréw

pomontazowych.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

NORMY I PRZEPISY

« USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

« USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi
zmianami

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie; z p6zniejszymi zmianami,

« USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

« OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU
NORMALIZACYJNEGO z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno —uzytkowym

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

« ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia;

« ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACIJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

« USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z p6zniejszymi zmianami —
podstawowy akt prawny w zakresie BHP

« ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. Z p6zniejszymi zmianami, w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

« ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

« ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych




ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27.
lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOLECZNE]J z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen instalacji 1 sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia
2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6étowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja
2004 r w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
USTAWA z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia
2003 zmieniajace rozporz. (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i o§wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje

zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

I inne obowiazujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady
wiedzy techniczne;.




